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1 Spezifikationen Sunbeam Alpine IV

1.1 Sunbeam Alpine nach Chris McGovern, 1980, 2008
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Plan of  Body dimensions for Series 4 and 5
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Spezifikation der Zylinderkopfteile

Zylinderkopfmaterial Alu-Guss
Zylinderdichtung   Typ Stahl-Kupfer-Asbest, gepresst

       Dicke 0.76 mm, zusammengepresst
Ventiltellerdurchmesser Einlassventil 36.37 - 36.47 mm

Auslassventil 29.77 - 29.87 mm
Ventilstangedurchmesser Einlassventil 7.89 - 7.99 mm

Auslassventil 7.86 - 7.87 mm
Ventilsitzwinkel Einlassventil 45°

Auslassventil 45°
Ventilstangenspiel Einlassventil 0.025 - 0.064 mm

Auslassventil 0.051 - 0.089 mm
Ventillängen Ein-Auslassventil 118.36 mm
Federlängen, entspannt äussere Feder 56.6 mm

Innere Feder 49 mm
         in Block gespannt äussere Feder 39.3 mm

Innere Feder 36.3  mm
Federkraft gespannt äussere Feder 32.20 kg

Innere Feder 16.32 kg
Ventilstangenführung Material

Länge Einlassventil 50.7 mm
Länge Auslassventil 54.6 mm

Aussendurchmesser Einlassventil 14.27 - 14.3 mm
Auslassventil 14.27 - 14.3 mm

Interferenz Ein-Auslassventil 0.063 - 0.114 mm
Ventilspiel bei 85°C Einlassventil 0.30 mm

Ein-Auslassventil 0.35 mm
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Spezialfirmen für Motoren- und Zylinder-Revision

Motech GmbH, Bühlwiesenstrasse 5, CH-8309 Nürensdorf
www.motech.ch, info@motech.ch, Tel. 0041 44 836 66 67

Auer Motoren GmbH, Industriestrasse 8, D-78224 Singen (Hohentwiel)
www.auer-motoren.de, info@auer-motoren.de, 0049 7731 93 25-0

Ersatzteile-Lieferanten

Diverse Ersatzteile
Erich Hammer
Rüttenstrasse 17, CH-4513 Langendorf, Schweiz
e.hammer@gawnet.ch, Tel. 079 202 99 56

Auto-Zubehör
Derendinger AG
Längenbergstrasse 13, CH-8207 Schaffhausen
filsh@derendinger.ch,  Tel. 052 644 57 10
www.derendinger.ch

Innenauskleidung, Polsterung
The Saddlerey, Christian Reist
Dorfbachstrasse 1, CH-8162 Steinmaur, Schweiz
Four-stroke-team@gmx.ch, Tel. 044 840 07 07, 079 711 53 09
www.autosattlerei-zuerich.ch

Ventile
Classic Sunbeam Autoparts
166 West Oneonta Road, Otego, NY 13825, USA
orders@classicsunbeam.com, Tel. 001 800 247 8623
www.classicsunbeam.com 

Zündung
Powerspark Ignition Ltd
Unit 16 Sanders Road ind Est, Broomsgrove
Worcsester B61 7DG, United Kingdom
Sales@simonbbc.com,   Tel. +44 1527889453

Instrumente
Smiths-Gauges
Gouldens Farm, Guidable Lanes
The Bangalow, Edenbridge TN8 6QU, United Kingdom
Info@smiths-gauges.co.uk    Tel.  01732 863073
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Elektroteile
Auto Electrical Spares
Unit 3 Dene Valley Buseness Centre
Brookhampton Lane, Kineton, Warwickshire, CV35
sales@autoelectricalspares.co.uk   Tel.  01926 640055
www.autoelectricalspares.co.uk

Instrument-Glühbirnen
Distrelec Schweiz
Grabenstrasse 6, CH-8606 Nänikon, Schweiz
Info@distrelec.com,  Tel, 044 944 99 11
www.distrelec.ch

Auto Restaurierung
R+R Klassiker Werkstatt
Durachstrasse 2, CH-8232 Merishausen
Info@klassikerwerkstatt.ch,  Tel.  052 653 10 58
www.klassikerwerkstatt.ch
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