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5 Benzin-System

5.1 Aufbau des Benzinsystems

1 Benzintank links 18 Verschlussteil

2 Fullrohr 19 Liftungsschlauch

3 Fuliflansch (Alpine | - 1II) 20 Schlauchbride

4 Fullschlauch (Alpine | - 111) 21 Ausgleichsrohr

5 Schlauchbride (Alpine | - ) 22 Ausgleichsschlauch innen

6 Benzin Deckelring (Alpine | - [II) 23 Schlauchbriden

7 Fullverschluss (Alpine | - ) 24 Ausgleichsbogen

8 Fullverschluss-Dichtung (Alpine | - 1ll) 25 Ausgleichsschlauch aussen

9 Benzintank rechts (Alpine IV, V) 26 Schlauchbriden

10 Benzintank links (Alpine IV, V) 27 bis 32 Benzinleitung (Serie Ill)

11 Fullschlauch (Alpine IV, V) 33 bis 37 Benzinleitung (Serie VI)

12 Schlauchbride (Alpine IV, V) 38 bis 41 Vergaseranschluss 2 Zenith
13 Fullverschluss-Dichtung (Alpine IV, V) 42 bis 45 Vergaseranschluss 1 Solex
14 Fullflansch (Alpine 1V, V) 46 Rohrbride

15 Fullverschluss (Alpine 1V, V) 47 Schutzrohr

16 Niveau-Kontrollvorrichtung 48 Gummidurchfihrung

17 Dichtung Niveau Vorrichtung

Detailangaben zu den 3-stelligen Einzelteile-Ziffern sind zu finden im “Parts List,
Sunbeam Alpine SERIES I, II, lll, IV & V, Publication No. 6600992,Chrysler Overseas
Trading Co. Ltd. Rotterdam, February 1965, 5th Issue Lit. 023
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5.2 Mechanische Benzinpumpe

Aufbau der mechanischen Benzinpumpe

Einlassventil

Dichtung der Glasglocke
Benzineinlass
Schwinghebelfeder
Gelenkstelle
Schwinghebel
Exzenternocken
Lagerbolzen
Verbindungshebel

10 Unteres Pumpengehause
11 Membranzugstange

12 Membranfeder

13 Membrane

14 Benzinauslass

15 Pumpenkammer i 1 o _
16 Druckventil " Sonpeanm Aine
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17 Pumpenfilter

Detailangaben zu den Einzelteile-Ziffern sind zu finden im “Parts List, Sunbeam Alpine
SERIES [, II, lll, IV & V, Publication No. 6600992,Chrysler Overseas Trading Co. Ltd.
Rotterdam, February 1965, 5th Issue Lit. 023

Schwachstellen der Benzinpumpe

» Die mechanische Benzinpumpe ist ausserst langlebig. Bei verschmutztem
Treibstoff kann ein Reinigen des Filters erforderlich sein. Nach langerer Laufzeit
konnte auch die Membrane Probleme verursachen.

Benzin-Forderdruck

+ Der Forderdruck am Pumpenausgang betragt 0.11 bis 0.18 kg/cm?.
* Beilaufender Motor kann dieser solange gemessen werden bis das Benzinim Ver-
gaser aufgebraucht ist.

Benzin-Fordermenge

* Die Benzin-Foérdermenge bei 1500 bis 2000 U/Min sollte ca. 0.5 bis 0.6 It pro
Minute oder ca. 1.6 bis 2 dl in 2 Sekunden betragen.

* Beilaufender Motor kann dieser solange in einem Messglas gemessen werden bis
das Benzin im Vergaser aufgebraucht ist.



5.2 Mechanische Benzinpumpe

Reinigen des Filters

» Schauglas-Mutter 1 l6sen.

» Blgel 2 zur Seite drehen.

» Schauglas 3 sorgfaltig nach oben
abheben.

* Filter 4 nach oben entfernen.

+ Kontrolle ob Schauglasdichtung 8 in
gutem Zustand ist.

* Filter 4 mit sauberem Benzin reini-
gen.

* Einbau erfolgt
Reihen-
folge.

» Schauglasmutter massig festzie-
hen.

* Motor starten und kontrollieren ob
Dichtung einwandfrei und Fullung
mit Treibstoff erfolgt.

in umgekehrter

Benzinpumpe ausbauen

* Das Ausbauen der Benzinpumpe ist nur
erforderlich, wenn ein wesentlicher Teil
in der Pumpe defekt ist, d.h. der
Treibstoff nicht mehr nachgepumpt
wird, Einlass- und Auslassleitungen
jedoch in Ordnung sind.

* Benzinleitungen an der Pumpe ent-
fernen und auslaufendes Benzin in
Becken sammeln.

» Damitkein Schmutz in Pumpe eindringt,
die Benzin-Ein- und Auslasse der
Pumpe zustopfen.

» Die 2 Befestigungsmuttern am Motor
entfernen.

* Pumpe mit Dichtung 12 sorgfaltig ent-
fernen.

Schauglas
Dichtung
Filtersieb
Ventilgehiuse
Dichtungen
EinlaB- und AuslaBventile
Membrane
UOldichtringhalter
DOidichtring
Membranfeder
Pumpengehiuse
Dichtung fir Pumpe
Betitigungsgestinge fir
Membrane

Scheiben

Schwinghebel
Schwinghebelfeder
Sicherungsplittchen
Lagerbaolzen fur Schwinghebel
Schraube

Haltespange fir Schauglas

Detailangaben zu den 3-stelligen Einzelteile-Ziffern sind zu finden im “Parts List,
Sunbeam Alpine SERIES I, II, lll, IV & V, Publication No. 6600992, Chrysler Overseas
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Trading Co. Ltd. Rotterdam, February 1965, 5th Issue Lit. 023
Benzinpumpe zerlegen

* Die Aussenseite der Pumpe mdg-
lichst sauber reinigen damit kein
Schmutz ins Innere gelangt.

* Die Flansche des oberen und unte-
ren Pumpengehause so markieren,
dass die beiden Teile wieder gleich
zusammengebaut werden kdénnen.

* Die 6 Flansch-Schrauben 19 entfer-

Schauglas
Dichtung
Filtersieb
Ventilgehiuse
Dichtungen
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nen. EinlaB- und AuslaBventile
* Den oberen Pumpenteil sorgféltig o T
nach oben abheben. Vorsicht die 3 e
Membranfeder 10 driuckt die Memb-  Pmpnnumes
rane 7 nach oben. 13 Betitigungsgestinge fi-

Membrane

* Die Ventile 5 und 6 im oberen 1 scheien

Pumpenteil sind in das obere 15 schwncheseiiede

Gehause 4 eingepresst und kBnnen oo nghebel
mit einem Schraubenzieher heraus = 5 Jiimre o g
gestemmt werden, wobei sie
dadurch beschadigt werden und
nicht weiter benutzt werden kdnnen.
Sie sollten daher nur ausgebaut
werden, wenn sie wirklich defekt
sind und andere einwandfreie Ven-
tile zur Verfugung stehen.

* Eine andere Mdoglichkeit besteht im
Austausch des gesamten oberen
Pumpengehauses oder einer gan-
zen Benzinpumpe. Die Zerlegung
des oberen Pumpenteils ist im Teil “Reinigen des Filters” beschrieben.

* Als Erstes wird beim unteren Pumpenteil die Membrane 7 mit der Membran-
zugstange entfernt. Dabei ist die Membrane mit Zugstange um 90° zu drehen
damit die Zugstange aus dem Schlitz des Hebels 13 entfernt werden kann.

» Membranfeder 10, Oldichtung 9 und Oldichtringhalter 8 herausnehmen.

* Den Schwinghebel 15 in einen Schraubstock mit Alu-Backen spannen.

* Die 2 Sicherungsplattchen 17 entfernen.

* Den Lagerbolzen 18 mit einem Durchschlag herausdricken.

* Den Schwinghebel 15 zusammen mit dem Betatigungsgestange 13, den beiden
Scheiben 14 und die Schwinghebelfeder 16 entfernen.

Detailangaben zu den 3-stelligen Einzelteile-Ziffern sind zu finden im “Parts List,
Sunbeam Alpine SERIES [, II, lll, IV & V, Publication No. 6600992, Chrysler Overseas
Trading Co. Ltd. Rotterdam, February 1965, 5th Issue Lit. 023



5.2 Mechanische Benzinpumpe

Saubern und Kontrolle der Einzelteile

« Das untere Ventilgehduse 11, wegen den daran befindlichen Olresten separat
reinigen.
* Alle ubrigen Teile grundlich mit Benzin saubern.

» Kontrollieren ob die Membrane 7 weder Sprode noch gebrochen ist.

» Kontrollieren ob der Fuhrungsschlitz am unteren Ende der Membranzugstange.
» Kontrollieren ob Membranfeder 10 weder gebrochen noch lahm ist.

» Kontrollieren ob Schwinghebel 16 weder gebrochen noch lahm ist.

» Defekte oder zweifelhafte Teile ersetzen.

Zusammenbau der Benzinpumpe

» Schwinghebel 15, Betatigungsgestange fur Membrane 13, Abstandscheiben 14
und Lagerbolzen 18 in Gehauseunterteil 11 einbauen.

» Schwinghebelfeder 16 einbauen.

 Lagerbolzen 18 mit den Sicherungsplattchen 17 sichern und offene Seite verstem-
men.

+ Oldichtringhalter 8 und Oldichtring 9 sowie Membranfeder 10 in unteres Pumpen-
gehause einsetzen.

* Membrane mit Membranzugstange in Gehause so einsetzen, dass unteres Ende
der Stange in den Schlitz des Betatigungsgestange fur Membrane passt.

* Membrane mit Stange 7 um 90° drehen und kontrollieren, dass eine lose
Verbindung mit dem Betatigungsgestange 13 entstanden ist und die
Montageldcher der Membrane mit jenen des Gehauses Ubereinstimmen.

* Falls neue Ventile 6 und Dichtungen 5 eingebaut werden mussen, so sind diese
in das obere Gehause 4 einzusetzen, dass das Ventil unter dem Einlasskanal und
jenes beim Benzinauslass sich in Durchflussrichtung 6ffnet.

* Die Dichtungen 5 und Ventile 6 sind mit einem 19mm Rohr in deren Vertiefungen
einzupressen und an ca. 6 Stellen um die Ventile herum mit einem Koérner zu
sichern.

» Den Schwinghebel 15 soweit hoch driicken bis die Membrane 7 ungefahr eben mit
dem Flansch des unteren Gehauses 11 ist.

» Das obere Gehause so auf das untere aufsetzten, dass die friher angebrachten
Markierungen Ubereinstimmen.

* Sicherstellen, dass die Montagel6cher der 2 Gehausehalften 4 und 11 sowie der
Membrane 7 Ubereinstimmen.

* Die 6 Montageschrauben 19 soweit eindrehen, dass deren Kdpfe leicht in die Ver-
tiefungen des Flansches versinken.

» Schwinghebel 15 stark nach oben dricken und die Schrauben 19 fest anziehen.

» Schauglasdichtung 2, Filter 3, Haltespange 20 und Schauglas 1 montieren.



5.2 Mechanische Benzinpumpe

Benzinpumpe einbauen

* Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge wie der Ausbau.

« Sicherstellen, dass Dichtung 12 unversehrt ist.

* Sicherstellen, dass Schwinghebel 15 oberhalb der Exzenternocke im Motor zu
liegen kommt.

* Mit den 2 Befestigungsmuttern die Benzinpumpe anschrauben und diese fest-
drehen.

* Die Benzinleitungen anschliessen.

« Sicherstellen, dass Schauglas richtig montiert ist.

Funktion der Benzinpumpe prufen
* Den Motor eine Weile laufen lassen und kontrollieren, dass der Benzinspiegel im

Schauglas sich Uber dem Filter befindet.
« Kontrollieren, dass alle Anschlusse dicht sind.



