R5 Repararur Fenster-Mechanik

R5 Reparatur Fenster-Mechanik

Mogliche Probleme

Mit Fensterkurbel lasst sich Fenster nicht bedienen
Mogliche Ursache:
Das Kurbelzahnrad greift nicht mehr in das Zahnsegment ein. Die seitliche
FUhrung des Zahnsegments ist verbogen.
Instandstellung:
Ausbau siehe Seite 2 - 6

Fenster kann nicht vollstandig geschlossen oder geoffnet werden
Mogliche Ursache:
Eine Montageschraube der blockiert das Drehen des Zahnsegments oder eines
Hebels.
Instandstellung:
Siehe Kapitel 5, Reparatur Fensterblockierung.

Hintere Gummidichtung wird durch Fenster aus Halterung gerissen
Mogliche Ursache:
Die obere Fensterscheibe ist im gedffneten Zustand zu Nahe bei der Dichtung
oder Dichtung ist unzureichend in Halterung befestigt oder die Schmierung der
Dichtung ist ungenugend.
Instandstellung:
Siehe Kapitel 6, Beseitigung des Herausreissens der Fensterdichtung

Fenster drickt mit oberer Kante zu stark an die Dichtung
Mogliche Ursache:
Die FensterfUhrungen sind zu schrage eingestellt oder das obere Turscharnier ist
zu weit nach innen befestigt.
Instandstellung:
Instandstellung siehe Kapitel 7, Schraggestelltes Fenster korrigieren.

Fensterheber-Mechanik ist zu schwergangig
Mogliche Ursache:
Zu grosse Reibung des Glases an der Dichtung oder schlechte Einstellung der
Fensterfihrung.
Instandstellung:
Siehe Kapitel 8, Schwergangige Mechanik reparieren.

Fenster hat zu viel Spiel in der Fuihrung und ist Laut
Mogliche Ursache:
Die Fensterfuhrungen sind lose oder Fuhrungsfilz ist zerstort.
Instandstellung:
Siehe Kapitel 9, Fensterflhrung knorrigeren.
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R5 Repararur Fenster-Mechanik

Ausbau und Reinigen der Fenstermechanik
Spezialwerkzeug fur das Entfernen der Drehgriffe

* Ist ein haufigeres Entfernen der Fensterkurbel und der Turfalle vorgesehen, so
lohnt es sich das folgende Spezialwerkzeug herzustellen.

Distanzhalter
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Kurbel und Griffe entfernen

» Turéffnung- und Fensterkurbel durch herein
drucken der Metallabdeckung mit Spezialwerk-
zeug und Herausdricken des Stiftes mit einem
Durchschlag entfernen.

» Handgriff durch Herausdrehen von zwei Schlitz-
schrauben entfernen.

* Folienabdeckung von der grossen Offnung
entfernen.

Innenabdeckung entfernen

» Abdeckung entfernen durch Heraushebeln aller
Schnappklemmen mit einem Schraubenzieher.

+ Alifallig vorhandene Blechschrauben entfernen.

» Abdeckung sorgfaltig wegziehen '
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R5 Repararur Fenster-Mechanik

Turfallen-Mechanik wegdrehen

» Dies ist erforderlich, weil die vorderen Befesti-
gungsschrauben der Hebemechanik unter der
Stange liegen.

* 4 Schrauben an der Turfallen-Mechanik entfernen
und Mechanik und Stange nach unten drehen.

Vorderer Fensterfliigel entfernen
» Entfernen der 2 Kreuzschlitzschrauben vorne am
Steg des Fensterflugels.

» Entfernen der Kreuzschlitzschraube an der Innen-
seite am Flansch des Fensterfllgels.

+ Sorgfaltiges nach oben Herausziehen des Fenster-
fligels

Vordere Fensterfiihrung wegdrehen
* Entfernen der Schraube am oberen Ende der
Fensterfuhrung.

* Von unten her durch das ovale Loch in der Tire
die Befestigungsschrauben der Fensterfihrung
entfernen.

* Fensterfuhrung in der Ture nach Vorne drlcken.

Fenster vorbereiten .
- Fenster soweit hochdrehen oder -heben, dass == =
waagrechter, U-férmiger Fihrungshebel ungefahr
in der Mitte der Offnung in der Tire zu liegen | ™
kommt. .

* Anschlag auf vorderer Seite der schwalben-
schwanzformigen Fuhrung durch Losen dessen
Schraube und Herausziehen des Anschlags nach
vorne entfernen.

Hinteres Mechaniklager entfernen
* Bei der nachfolgenden Arbeit das Fenster sicher- | 3
heitshalber mit der Hand festhalten.

* Die 4 Schrauben an der Turheber-Hebelmechanik
rechts entfernen.
Wichtig: die 2 kurzen Schrauben missen spater
unten montiert werden.
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R5 Repararur Fenster-Mechanik

Vorderes Mechaniklager teilweise losschrauben
* Die obere, vordere Schraube nur leicht |0sen.

* Die restlichen 3 Schrauben an der Tirheber-Zahn-
radmechanik entfernen.

* Vorsicht, dass Scheibe mit Mechanik nicht nach
unten fallt.

* Wichtig: Die kurze Schraube muss spater unten, hinten verwendet werden.

Herausnehmen des Fenster

* Fenster mit Mechanik hinten absenken, sodass
die Unterkante des Fensters schrag hoch nach
vorne herausgezogen werden kann.

* Fenster sorgfaltig schrdg nach vorne-oben
herausziehen und darauf achten, dass weder die
Fensterdichtung noch andere Teile beschadigt
werden.

Ausbauen der Fenstermechanik

* Achse der Fensterkurbel hinter das Turblech
drlicken, sodass sich die ganze Mechanik in der
Ture befindet.

+ Die Mechanik schrag stellen und durch die Off-
nung in der Tlre herausziehen.

Fenstermechanik reinigen
* Vordere Seite von Schmutz und eingetrocknetem Fett reinigen.
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R5 Repararur Fenster-Mechanik

* Hintere Seite von Schmutz und eingetrocknetem Fett reinigen.

Begutachtung Fenstermechanik
Folgendes kontrollieren:

* Verzahnung Kurbelzahnrad und
Zahnsegment.

» Gutes Aufliegen der Fuhrungslippe
am inneren Kurbellager auf dem
Zahnsegment.

» Zustand und Leichtgangigkeit der
ubrigen Lager

» Weitere Beschadigungen, z.B. ver-
bogene Teile, Rost, usw.

Zustand des Turhohlraums kont-
rollieren und impragnieren

Kontrolle auf Rost.

» Grosste lose Rostschichten sorg
faltig reduzieren.

* Impragnieren mit Hohlraumversie
gelungsspray.
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R5 Repararur Fenster-Mechanik

Zustand der Tirinnenseite kontrollieren und restaurieren

* Rostnarben Uberschleifen. -
* Eventuell mit Rostschutzfarbe fl . . -
abdecken. § & 9

 Anstrich ausbessern. : gl
R
& :

o

Zusammenbau der Ture
Einbau der Fensterhebemechanik

* Falls die vordere Fensterfuhrung entfernt wurde, ist diese mit der Filzflihrung
gegen hinten und dem 90° abgewinkelten Montageflansch nach unten vorne im
Tar-Inneren aufzustellen.

 Restaurierte und geschmierte Fensterhebe-Mechanik so einstellen, dass die Dis-
tanz zwischen der U-férmigen oberen Flihrungsschiene und dem parallelen unte-
ren Hebel mdglichst gering ist.

* Fensterhebemechanik mit U-férmigen Schiene oben r
und Kurbelachse gegen das Wageninnere so in die
Ture einschieben, dass die zwei vorderen, oberen
Montage-Lappen der Platine noch ausserhalb der
Ture und das hintere Lagerband vollstandig
innerhalb der Ture zu liegen kommen.

* Die Kurbelachse ragt nun aus dem Langloch in der
Tare.

* Die Mechanik beim oben liegenden, vorderen Montageloch lose festschrauben.

* Das hintere Lagerband so drehen, dass die U-formigen Schiene moglichst schrag
gegen vorne-oben zeigt.

« Sicherstellen, dass die Fihrungsschiene am Fenster angemessengeschmiertist.
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R5 Repararur Fenster-Mechanik

Einbau des Fensters

* Das Fenster durch den Fensterschlitz von
vorne in die Ture Schieben und dabei
darauf achten, dass der FUhrungspilz an
der U-formigen Schiene der Mechanik in |
die FUhrungsschiene des Fenster zu lie- |
gen kommt.

» Das Fenster vollstandig herein schieben,
sodass auch der zweite Fuhrungspilz in
der Flihrungsschiene des Fenster zu lie- |
gen kommt. .

* Das Fenster mdglichst weit nach hinten
schieben und so anheben, dass nun das
hintere Lagerband an der Tlre festge-
schraubt werden kann.

Festmontieren des hinteren Lagerbandes

« Hinteres Lagerband senkrecht stellenund
festschrauben. "

* Wichtig, die 2 kurzen Schrauben missen
unten sein.

Hauptplatine festschrauben

* Die Mechanikhauptplatine so ausrichten,
dass Montagegewinde mit den Lochern
Ubereinstimmen.

* Die restlichen 3 Montageschrauben so
einsetzen, dass die kurze Schraube sich
unten rechts befindet.

* Alle Schrauben gut festziehen.

Fensterfliigel montieren

* Das Fenster vollstandig in die hintere
Fensterfiihrung dricken.

* Die vordere Fensterfuhrungsschiene so
festschrauben, dass das Fenster nur noch Uber ein kleines Spiel zwischen den
FUhrungen besitzt.

* Den Fensterfligel senkrecht von oben in die Ture einschieben und dabei sicher
stellen, dass der U-formige Steg des Flugels satt an der U-férmigen vorderen
Fensterfihrung anliegt.

* Den Fensterfligel mit den 3 zugehoérigen Schrauben festschrauben.
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R5 Repararur Fenster-Mechanik

Fensteranschlag montieren

* Den Anschlag von vorne in die Fuh-
rungsschiene unten am Fenster ein-
schieben und die Schraube nur
ganz leicht festziehen.

 Das Fenster soweit hoch drehen bis
die Oberkante blndig mit der Ober-
kante des Fensterfligels ist.

* Tlre schliessen und kontrollieren ob
diese Einstellung i.0O. ist.

* Wenn erforderlich den Anschlag
verschieben.

* Ture 6ffnen und das Fenster so weit herunter drehen bis Anschlag sichtbar wird.

» Schraube am Anschlag festziehen.

* Falls erforderlich die Gummidichtung an Faltdach oder Hardtop mit feiner Schicht
von Silicon-Ol versehen.

* Bei gedffneter und geschlossener Ture die Funktion der Fensterhebe-Mechanik
kontrollieren.

» Sofern erforderlich das Spiel des Fensters zwischen den Flihrungen andern.

+ Kontrollieren ob alle Schrauben gut festgezogen sind.

Turfallen-Mechanik festschrauben.

* Die Turfallenmechanik mit Gestange mit 4 Schrauben montieren.
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R5 Repararur Fenster-Mechanik

Locher in Tirinnenseite abdecken

» Sofern das Fahrzeug nicht nur bei
schonem Wetter benutzt werden soll,
sollten samtliche Locher oder Schrau-
benkdpfe auf der Turinnenseite mit
wasserfestem Klebband uberklebt
werden.

Grosse Offnung abdecken

« Die grosse Offnung in der Tire mit
einer Polyathylenfolie abdecken.

* Die 2 Gummipfropfen in die Lang-
I6cher an Turunterseite dricken.

Turabdeckung und Griffe montieren

* Innere Turabdeckung durch Eindricken der Schnappklemmen und Anschrauben
allfalliger Blechschrauben mit Unterlagscheiben montieren.

* Targriff mittels der 2 Schrauben befestigen.

* Turfalle und Fensterkurbel montieren.
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R5 Reparatur Fenster-Mechanik

Reparatur ausgerastete Fenstermechanik

Problem

* Beim Drehen der Fensterkurbel wird das Fenster weder nach Oben noch nach
Unten bewegt. Es ertont nur ein Rattern.

Ursache

+ Das Zahnsegment greift nicht mehr in das Zahnrad der Fensterkurbel ein.

* Durch grossere Kraftanwendungen wurde der eher schwache Positionierungs-
lappen, bein Zahnradlager, welcher das Zahnsegment Uber dem Zahnrad
positioniert, weggedrickt. Der Positionierungslappen ist die Schwachstelle an
der Mechanik.

Reparatur
* Herstellen und Einbau eines zusatzlichen Distanzhalters auf die Hauptplatine der
Mechanik.

Herstellen des Distanzhalters
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Ausbau der Fensterheber-Mechanik

* Ausbau Punkt 8.2
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RS Reparatur Fenster-Mechanik

Anpassen der Hauptplatine

Positionieren des Distanzhalters auf dem freien
Streifen neben dem Zahnradlager auf der
Hauptplatine, so dass zwischen den Zahnen und
dem Absatz am Distanzhalter eine Distanz von ca. 2
mm entsteht.

Festlegen der zwei Montagelocher.

Bohren der 4.5 mm Loécher. Vorsicht, genau
unterhalb der zuklnftigen Locher befindet sich die &+
Blechkante des aufgenieteten Lagers. Bohrer kdnnte d"_
‘einhangen”.

Montage des Distanzhalters

Abschluss der Arbeit

Montage des Distanzhalter mit 2 M4 Schrauben von "< ' :‘,
12 mm Lange und 2 Sicherungsfederringen. %
Zusatzlich den Positionslappen mit einem leichten =

biegen. &,
Kontrollieren, dass sich die Mechanik gut drehen =,
|asst. N

Den Bereich unter dem Distanzhalter entlang der
Beruhrungsstelle am Zahnsegment gut schmieren.
Rostgefahrdete Stellen mit z.B. Flissigwachs schitzen.

Vor dem Einbau alle Lager- oder Gleitstellen angemessen schmieren.

Einbau der Mechanik in Tiire

Siehe Abschnitt 9.4
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Reparatur blockierte Fenstermechanik

Problem
* Das Fenster kann nicht vollstandig geschlossen oder gedffnet werden.

Ursache
+ Eine Montageschraube oder ein anderer Gegenstand blockiert das Drehen des
Zahnsegments oder eines Hebels der Fensterheber-Mechanik.

Reparatur

Ausbau der Fenstermechanik
Siehe Abschnitt 9.4.

Suchen und Entfernen der Blockier-Ursache

» Mit Kurbel das Fenster bis zur Blockierung herauf oder herunter drehen.

+ Als Erstes mit der Hand durch die grosse Offnung kontrollieren, ob sich - ausser
dem Fensteranschlag im hinteren Bereich - ein Fremdkdrper im TUrinnern befindet
und diesen entfernen.

» Kontrollieren, ob eine der Fensterflhrungen die Ursache sein konnte.

* Anhand obiger Abbildung Uberlegen, welche Montageschraube bei den rot mar-
kierten Positionen eine Blockierung fur das Zahnsegment oder einen der Hebel
darstellen konnte.

» Der Reihe nach an den verdachtigen Stellen die Montageschraube heraus drehen
und kontrollieren ob die Blockierung noch da ist.

+ Die verursachende Schraube durch eine Kirzere ersetzen.

» Sofern die Blockierung nicht beseitigt werden konnte ist die Fensterhebermecha-
nik gemass Abschnitt 8.2 auszubauen, zu reinigen und zu schmieren.

54
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Einbau der Fenstermechanik in die Tiire
* Der Einbau der restaurierten Mechanik erfolgt gemass Abschnitt 9.4.

Reparatur herausgerissene Fensterdichtung

Problem

» Beim Heraufdrehen des vollstandig gedffneten Fensters reisst dessen Oberkante
die Gummidichtung von Hardtop oder Faltdach aus dessen Halterung.

Mogliche Ursachen

» Die Schmierung der Dichtung ist ungentgend.

* Die Dichtung ist nicht oder zu wenig stark in ihrer Halterung befestigt.

» Die Fensterscheibe ist in ihrem Turschlitz zu Nahe bei der Dichtung.

» Die Ture ist im Geschlossenzustand zu weit in der Karosserie eingertckt.

Begutachtung

+ Kontrolle ob Ture im geschlossenen Zustand bundig mit Karosserie ist.
» Kontrolle ob der Fuss der Gummidichtung am Faltdach oder Hardtop sich vollstan-
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R5 Reparatur Fenster-Mechanik

dig in seiner Halterung befindet und dort gut festgehalten wird.

Kontrolle ob das Fensterglas auch im voll gedffneten Zustand sich ungefahrin der
Mitte des Fensterschlitzes befindet.

Kontrolle ob bei geschlossener Tur die offene Fensterscheibe sich nur unter den
Lippen und nicht unter dem vollen Teil Gummidichtung befindet.

Reparatur

Gummidichtung am Faltdach oder Hardtop

Oberflache der Gummidichtung angemessen mit einem “Mittel gegen Anfrieren
und Reissen von Gummidichtungen” z.B. mit einem Siliconfett oder Silikondl
behandeln.

Sofern Dichtung in ihrer Halterung nicht gentigen festgehalten wird, die Gummi-
Falls die Fensterscheibedichtung zusatzlich mit einem Kontaktkleber in der
Halterung fixieren.

Falls obige Massnahmen nicht wirksam sind und weder eine Anpassung der
Fensterfihrung in der Tlre noch eine Korrektur der Turbefestigung an der Karos-
serie notwendig oder eine Verbesserung brachte, besteht noch folgende
Maoglichkeit:

Dichtung mit Kontaktkleber in Halterung fixieren. Trocknen lassen.

Eine 2 mm Bohrung durch Gummidichtung und Halterung am Dach anbringen.

Bei einem 2.5mm? Kupferdraht die Isolation entfernen und an einem Ende eine
offene Ose gemass A biegen.

Den Draht von innen durch Loch im Rahmen und Dichtung gemass B stecken.
Den Draht mittels Zange gemass C so rechtwinklig nach Unten biegen, dass er
die tiefste Stelle der Dichtung leicht eindruckt.

Den Draht gemass D und E um die Dichtung herum wieder nach oben biegen,
sodass die Dichtung an ihrem Ende stark zusammengedruckt jedoch nicht
beschadigt wird.

Das Drahtende gemass F unter die Ose bringen und Ose so drehen, dass sie das
Drahtende festhalt. Bei Bedarf die Drahtschlaufe mit einer Zange noch etwas
zusammendrucken.

Den Kupferdraht mit schwarzer tarnen.
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1
F A 2mm Kupferdraht .

; ”g;{

Ansicht von Innen

Ansicht von Aussen
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R5 Reparatur Fenster-Mechanik

Anpassungen der Fensterfiihrung in der Tiire

* Haben die obigen Massnahmen zu keiner Beseitigung des Problems geflihrt, so
befindet sich meist, bei vollstandig gedffnetem Fenster und geschlossener Ture,
das Fensterglas in seinem Schlitz ausserhalb dessen Mitte und damit zu Nahe zur
Dachdichtung. Eine Korrektur der Fensterposition in der Ture ist dann erforderlich.

» Kontrolle ob die voll gedffnete Fensterscheibe sich im Turschlitz zu nahe in Rich-
tung der Gummidichtung befindet. Wenn dies der Fall ist, oder das Glas und des-
sen Fuhrung ein grosseres seitliches Spiel aufweisen, sind die folgenden Korrek-
turen erforderlich.

Anpassungen in der Tiire

* Entfernen der inneren Turabdeckung gemass Abschnitt 8.2.

» Sofern die oberen Schrauben der Fuhrungsbefestigung lose sind oder das Glas
sich oben an der Ture an der Innenseite der TlUrfensterdichtung befindet, ist die
FUhrung so zu verschieben, dass das Fensterglas die Dichtung in der Ture leicht
eindruckt.

» Die Schrauben sind mit einem Sicherungsring zu versehen und festzuziehen.

» Kontrolle ob Problem geldst ist.

» Turabdeckung montieren gemass Kapitel 8, Seite 10.

Reparatur schraggestelltes Fenster D h

Glas zu nahe bei Dichtung

Dichtung

Problem Glas
* Die Fensterschreibe drickt wesentlich starker
an die obere Dachdichtung als im untern
Bereich und die Reibung beim Schliessen des
Fensters wird immer grosser und konnte die
obere Dachdichtung zerstoren. Biorns

Fensterrahmen
des Daches

Ober Flhrungs-
befestigung

Mégliche Ursachen

« Der vordere Fensterfliigel und die beiden Fens- ~ ™*
terfUhrungen sind falsch eingestellt.

» Das Gestell Klappdaches ist verbogen.

Fensterfihrungen

7" "~ 0vale Offnung
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Reparatur

Ture vorbereiten

* Innere Abdeckung gemass Abschnitt 8.2 entfernen.

+ Die 2 Kreuzschlitzschrauben vorne am Steg des Fensterfligels entfernen.

* Die Kreuzschlitzschraube an der Innenseite am Flansch des Fensterfligels ent-
fernen.

* Am unteren Turrand, unterhalb der vorderen und hinteren Fensterfihrung die
ovale Gummidichtung entfernen.
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Fensterfiihrungen einstellen

» Die 2 unteren Befestigungsschrauben
der Glasfuhrungen in den vorderen und
hinteren ovalen Offnungen an der '
Unterseite der Ture I6sen, jedoch nicht
heraus drehen.

+ Die obenliegende Befestigungs-
schraube der hinteren Fuhrung losen.

» Vordere und hintere Fensterfihrung an
deren unteren Seite gegen die Turin-
nenseite ziehen und festschrauben.

Fensterfliigel montieren

* Fensterfligel gemass Abschnitt 8.3 montieren.
* Mit den Fensterflligel-Schrauben den Fensterfligel festschrauben.
+ Montage der Innenabdeckung und der Griffe siehe Kapitel 9.4

Reparatur defekter Fensterdichtung
Dreiecksfenster entfernen

* Position der senkrechten Fenster-
fuhrung des Dreieckfensters auf Tlre
markieren.

* Die 3 Schrauben am Dreiecksfenster- &
Flansch entfernen.

* Dreiecksfenster nach oben herrauszie-
hen, d.h. entfernen.
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Alte Fensterdichtung entfernen

* Fensterscheibe vollstandig herunter drehen.

* Die alte Fensterdichtung entfernen durch Wegziehen der Dichtung bei
gleichzeitigem Entfernen der Befestigungsklammern mit einem Schraubenzieher.

+ Alterostige , gebrochene oder fehlende Befestigungsklammern mittels einer Spitz-
zange durch neue ersetzen.

* Durch das Herunterdriicken der Klammern sicherstellen, dass die Klammern
richtig positioniert sind.

Neue Festerdichtung montieren

* Neue Fensterdichtung so auf die Ture neben dem Fensterschlitz legen, dass der
Ausschnitt an der Dichtung mit der zuvor angebrachten Markierung auf der Ture
Ubereinstimmt.

+ Beginnend an einen Ende - unter Verwendung eines kleinen Schraubenziehers
fur das Spreizen der Klammern - die metallverstarkten Stellen an der
Fensterdichtung in die Befestigungsklammern an der Ture eindrtcken.

» Kontrollieren, dass die Dichtung an der Ture sauber anliegt
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R5 Reparatur Fenster-Mechanik

Dreiecksfenster einsetzen

Das Dreiecksfenster von Oben in die Aussparung der Ture einschieben und dabei
sicherstellen, dass die senkrechte FensterfUhrung des Dreiecksfenster stets gut
an der Fuhrung in der Ture anliegt und in dessen unteren Endhalterung zu liegen
kommt.

Mit Hilfe eines Schraubenziehers die Dichtung entlang der Aussenseite des
Dreiecksfenster sauber positionieren.

Das Dreiecksfenster mit den drei Schrauben festschrauben.

Die Funktion des Fenster kontrollieren.

Reparatur defekter Fensterfihrungen

Problem

* Bei Unebenheiten oder Windboen rattert das Fenster.

Mogliche Ursachen

* DieFensterfuhrungen 104,110, 111 sind lose oder der Fuhrungsfilz ist zerstort.
103

104

Detailangaben zu den Einzelteilen sind zu finden im “Parts List, Sunbeam Alpine
SERIES I, I, 1l IV & V, Publication No. 6600992, Chrysler Overseas Trading Co.
Ltd. Rotterdam, February 1965, 5th Issue Lit. 023

Reparatur
» Ausbau Festerflugel, Kurbel und Fenster gemass Seite 10 bis 12.

Unterhalb Tture die 2 Gummistopfen entfernen.
Untere Befestigungsschrauben beider Fensterfuhrungen entfernen.
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R5 Reparatur Fenster-Mechanik

Obere Befestigungsschrauben beider Fensterfuhrungen entfernen.

Beide Fensterfuhrungen aus der Ture entnehmen.

Alten Filz aus den Fuhrungen mit Stichel usw. entfernen.

MetallfGhrungen innen und aussen reinigen und aussen evtl. Mit Farbschutz ver-
sehen.

Neu Filze zuschneiden und mit Kontaktkleber in FUhrungen eiinkleben. Gut
trocknen lassen.

Restaurierte FUhrungenin Ture einschieben, richtig positionieren und unten sowie
oben festschrauben.

Zusammenbau der Ture wie unter 13.2 beschrieben
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